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Plymovent prend soin de l’air que vous respirez. 
Nous livrons des produits, systèmes et services vous 
garantissant un air épuré, ce partout au monde.

Nous respectons l’environnement et vous proposons 
des produits de grande qualité. Grâce à un savoir-
faire acquis au fil des ans et à un véritable 
engagement de répondre aux attentes de nos 
clients, nous pouvons vous proposer les solutions 
dont vous avez besoin.

Les systèmes PLymovent :
une norme industrieLLe

La poignée de déconnection de sécurité peut être 
intégrée aux systèmes Plymovent pneumatiques et 
magnétiques d’extraction de gaz d’échappement. Les 
systèmes Plymovent offrent une extraction efficace des 
gaz d’échappement, permettent des économies et 
assurent un air pur dans les ateliers.

Notre philosophie est de fournir des systèmes de qualité 
sécurisés, simples à utiliser, conformes aux normes et 
permettant d’améliorer la qualité de vie des pompiers et 
de votre personnel. C’est pourquoi nous avons développé 
une gamme de systèmes de capture à la source répondant 
aux besoins de vos postes. Plymovent est certifiée ISO 
9001:2000.

Poignée de déconnection de 
sécurité

Plymovent apporte la solution sûre pour l’exploitation 
des systèmes d’extraction de gaz d’échappement dans 
les postes d’urgence. De conception fonctionnelle et 
efficace, le produit est très facile à utiliser et offre, de 
plus, la dernière avancée en termes de déconnections de 
sécurité. Le flux d’air ininterrompu dans le tuyau 
d’extraction des gaz d’échappement permet d’évacuer 
très efficacement les gaz d’échappement de la zone de 
respiration.

design fonctionneL

La poignée de déconnection de sécurité est très 
ergonomique pour une plus grande facilité d’utilisation. 
Cette poignée arrondie a de grandes ouvertures 
permettant sa manipulation avec des gants, elle est, de 
plus, accessible de tous les côtés. L’utilisateur n’a pas 
besoin de se pencher pour raccorder le système 
d’extraction ce qui limite son exposition à ces gaz. La 
poignée a été conçue pour être fonctionnelle. Son corps 
intérieur est en acier solide résistant aux fortes 
températures des gaz d’échappement et son enveloppe 
est en matière plastique élaborée. Utilisée pour les 
systèmes pneumatiques, sa vanne pneumatique intégrée 
est protégée et positionnée de manière à permettre le 
fonctionnement. La poignée de déconnection de sécurité 
est en instance de brevet.

Fabriquée à partir de 
matériaux « anti 
rayures » résistants
à des températures 
élevées

D’utilisation et de 
fonctionnement ergonomiques, 
dotée de grandes ouverture et 
de fonctions simples
à utiliser

Flux d’air 
ininterrompu
dans le tuyau

Disponible pour les systèmes 
magnétiques et pneumatiques
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