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Der KUA-Arm an einen Laufwagen montiert in einer Saugschie-
ne laufend, ist eine äußerst bewegliche Punktabsaugung. Die 
Reichweite wird durch die Länge der Bahn bestimmt.

Technische Daten

Die Bahn kann an Decke oder Wand montiert werden. Empf.  
Montagehöhe: 3,5 - 6m. Mindestabstand von Wand/Pfeiler:0,2m

Pos nr BESCHREIBUNG

A Absaugbahn

B Vertikale Aufhängung

C Endstutzen

D Rohranschlußstutzen

E Wagenstop
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Montageanleitung

1.  Wagen in Profil einschieben.

2. Wagenstop montieren.

3. Ist die Bahn länger als 5,8m, sind die Bahnteile mit Verbindun-
gsstücken, 8 Stck. M10x25 und MID Verschlußmuttern ineinan-
der zu fügen. 2 weitere Aufhängerohre sind für jeweils weitere 
5,8m erforderlich. 

AchTung! DAs  EinpAssEn Muss gEnAu ErfolgEn, DAMiT DiE 
lAufwAgEn guT glEiTEn! BEi EvTl. lEckAgE DichTungsMAssE 
AnwEnDEn.

4. Stutzen für Rohranschluß montieren, Der Rohranschluß kann 
auch an jeder beliebigen Stelle oben auf der Bahn 
(s. Skizze) angebracht werden.
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BSAB No: 

Ser. No: 

Date:Nov -08

Replace:Oct-05

Produkt No: Decription

A All models All models of ERC-160, HRR

B SER-450

C SER-650

D SER-850

Abbreviations:

X = Order as requiered, state requiered length.

Pos Art. No: A B C D E F G Description Note

1 4-1708 4 ERC/ WHEEL

2 4-469 4 ERC/ SPACER FOR WHEEL

3 963033 4 Ball bearing 

4 961953 4 Locking ring for ball bearing

W hen  ordering spare parts please quote:

€Product No. (see label) € Batch No € Description € Part No € Quantity

For example: ERC-160, 00040, ERC/ W HEEL, 4-1708, 4 pcs

SPARE PARTS LIST

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced, 

handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means 

without written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design 

changes.

EXRACTION RAIL CRAB ERC-160, HRR
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