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ANWENDUNGEN

Der FlexMax ist für folgende Anwendungsbereiche 
vorgesehen: 
• MIG- und MAG-Schweißen, Schutzgasschweißen
• WIG-Schweißen
• Fülldrahtschweißen
• Elektroden/MMAW-Schweißen

TECHNISCHE DATEN

 � Abmessungen und Eigenschaften
Farbe:
• Rohre
• Schläuche

• gelb RAL 1004
• schwarz

Installationshöhe 
FlexMax + 
• 2 m Arm
• 3 m Arm
• 4 m Arm

• 2,0-3,0 m
• 2,0-4,0 m
• 2,5-5,0 m

Max. Tragfähigkeit 
(Aufhängung von 
Werkzeugen etc.)

max. 50 kg

 � Umgebungs- und Prozessbedingungen
Prozesstemperatur:
• mind.
• Nenntemp.
• max.

• 5 °C
• 20 °C
• 70 °C

Max. rel. Luftfeuchtigkeit 90 %
Außeneinsatz zugelassen nein
Lagerbedingungen • 5–45 °C

• relative Feuchtigkeit max. 
90 %

 � Lieferumfang
• Montageplatte • Stützarm • Rohr- und Schlauchsatz 
• Halterung für Armmontage • Anschlussmaterial

 � Bestellinformationen
Anzahl/Verpackung 1

 � Versandinformation
USt-lD 84219990

MERKMALE UND VORTEILE

Der FlexMax eignet sich für Arbeitsbereiche mit niedriger 
Deckenhöhe (Befestigungshöhe mind. 2 m)

Für schwere Beanspruchungen

FM/ENG/3/16

components and operation

a. Mounting plate with adjustable  
friction brake.

b.  Ball-bearing mounted inner arm. Carries up to 50 kg. 
c.  Spiroduct.
d. Flame retardant hose Ø 165 mm of PVC coated woven  

polyamide with internal steel spiral.
e. Ball-bearing mounting bracket for outer friction arm. 
f. Outer arm spindle.
G.  Flame retardant hose 160 mm of PVC coated woven  

polyamide with internal steel spiral.
H.  Aluminium inner arm tube.
I.  Aluminium outer arm tube.
J.  Outer arm pivot with friction pad for tensioning adjustment.
k.  Universal joint with hood collar and manual shut-off damper.
l.  Flame retardant hose Ø160 mm flexible hose of PVC coated  

 woven polyamide with internal steel spiral. 
m.  Optimally designed hood with safety mesh covering the 

300 mm diameter opening. Can be fitted with 20 W halogen  
lamp cartridge.

Handling
1. 360° ring handle for positioning of the hood. 

Can be reached from all sides.
2. Damper control knob.
3. Quick-fit catch for simple exchange of extension 

hose and hood.
4. Switch for light cartridge  

(see accessories HL-20/24).
5. Switch for manual start/stop of fan or damper 

(see accessories SA-24, ES-90 or ASE-12).

Hood operation
The black, enamelled anodised metal hood can  
be angled 110° forwards, back-wards and to  
the sides. Large, 360°, ring handle, Ø300 mm.

Switch assembly

Working areas

a
mm

prod. 
nr:

b
mm

c
mm

FM-1520
FM-1530
FM-1540
FM-2520
FM-2530
FM-2540
FM-3520
FM-3530
FM-3540
FM-4520
FM-4530
FM-4540

1850
1850
1850
2850
2850
2850
3850
3850
3850
4850
4850
4850

1120
1650
2300
1120
1650
2300
1120
1650
2300
1120
1650
2300

1070
1520
1870
1070
1520
1870
1070
1520
1870
1070
1520
1870

flex-max 1540
Recomended mounting height 2.5 - 3.0 m.

flex-max 2540

Deckt große Arbeitsbereiche ab

VERLÄNGERUNGSKRAN
Verlängerungskran für den Anschluss eines Absaugarms (KUA 
bzw. EconomyArm). 

Der Verlängerungskran umfasst eine Rahmenkonstruktion mit 
Metallrohr einer Reichweite von max. 4,5 m. Das 
Wandscharnier stellt allerhöchste Flexibilität sicher. 

Der Verlängerungskran ist mit Haken für die Aufhängung z. B. 
eines Drahtvorschubgeräts, von Kabeln, Werkzeugen etc. 
ausgestattet. 

FLEXMAX™
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Weitere Spezifikationen

Typ FlexMax-15/160 FlexMax-25/160 FlexMax-35/160 FlexMax-45/160
 � Abmessungen und Eigenschaften

Länge 1550 mm Ø 2550 mm 3550 mm 4550 mm
Querschnitt (Stützarm) B = 50 mm

H = 80 mm
B = 50 mm
H = 80 mm

B = 50 mm
H = 100 mm

B = 50 mm
H = 100 mm

Durchmesser (Schläuche + 
Rohre) Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm

Gewicht (netto) 28 kg 40 kg 61 kg 73 kg
 � Leistung

Empfohlener Luftstrom 800-1200 m³/h
 � Produktkombinationen

Metallrohr-Arm (KUA) KUA-160/2H | KUA-160/3H | KUA-160/4H
Schlaucharm (EconomyArm) EA-2/H | EA-3/H | EA-4/H
Absaugventilator (FUA) FUA-1800 | FUA-2100

 � Bestellinformationen
Art.Nr. 0000101245 0000101247 0000101249 0000101250

 � Versandinformation
Bruttogewicht • Karton 1 29 kg 46 kg 69 kg 77 kg

• Karton 2 8 kg 11 kg 14 kg 16 kg
Verpackungs-
abmessungen:

• Karton 1 164 x 34 x 24 cm 
 

276 x 34 x 24 cm 379 x 34 x 24 cm 480 x 34 x 24 cm

• Karton 2 68 x 42 x 28 cm
 

158 x 39 x 21 cm
 

257 x 39 x 21 cm
 

214 x 39 x 21 cm
 

Typ FlexMax-15/200 FlexMax-25/200 FlexMax-35/200 FlexMax-45/200
 � Abmessungen und Eigenschaften

Länge 1550 mm Ø 2550 mm 3550 mm 4550 mm
Querschnitt (Stützarm) B = 50 mm

H = 80 mm
B = 50 mm
H = 80 mm

B = 50 mm
H = 100 mm

B = 50 mm
H = 100 mm

Durchmesser (Schläuche + 
Rohre) Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm

Gewicht (netto) 30 kg 43 kg 65 kg 78 kg
 � Leistung

Empfohlener Luftstrom 1200-1600 m³/h
 � Produktkombinationen

Metallrohr-Arm (KUA) KUA-200/3H | KUA-200/4H
Absaugventilator (FUA) FUA-1800 | FUA-2100 | FUA-3000

 � Bestellinformationen
Art.Nr. 0000112879 0000112880 0000112881 0000112882

 � Versandinformation
Bruttogewicht • Karton 1 29 kg 46 kg 69 kg 77 kg

• Karton 2 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg
Verpackungs-
abmessungen:

• Karton 1 164 x 34 x 24 cm 
 

276 x 34 x 24 cm 379 x 34 x 24 cm 480 x 34 x 24 cm

• Karton 2



REICHWEITE (Beispiel)

FM/ENG/4/16

flex-max 3540. flex-max 4540

pressure loss

Welding: 800-1200 m3/h.

Pressure loss Pa

Airflow m3/hr

The pressure loss in PlymoVents Flex-Max is affected by:
1. Air volume.
2. With or without lamp cartridge in the hood.
3. Position of the arm.
4. Length of the arm.

mounting examples

fm-15, 25

 fm-35, 45mounting plates for flex-max

prod. 
no:

max.bearing pres-
sure/bult

Safety demands

FM-1520, FM-1530
FM-2520, FM-2530
FM-1540, FM-2540, FM-3520
FM-3530, FM-3540, FM-4520
FM-4530, FM-4540

300 kp/bolt
500 kp/bolt
650 kp/bolt
900 kp/bolt
900 kp/bolt
(1 kp ³ 10 N)

900 kp/bolt
1500 kp/bolt
1950 kp/bolt
2700 kp/bolt
2700 kp/bolt

recomended bult

FM-45 + KUA-4/H

Anwendungseinschränkungen
Das Produkt nicht benutzen für die folgenden Anwendungen oder in den 
folgenden Umständen: Polierarbeiten in Kombination mit Schleif-, Schweiß- oder 
anderen funkenerzeugenden Arbeiten (Von Polier- oder Schleifscheiben 
stammende Fasern sind hochentzündlich und bergen bei Exposition gegenüber 
Funken ein hohes Filterbrandrisiko) | Aluminium-Laserschneiden | Ölnebel | 
Schwerer Ölnebel in Schweißrauch | Fugenhobeln | Absaugung aggressives 
Rauches und aggressiver Gase (wie von Säuren, alkalihaltigen Stoffen, 
lithiumhältiger Lötpaste) | Absaugung heißer Gase (ständig über 70 °C) | 
Aluminium- und Magnesiumschleifen | Flammspritzen | Absaugung von Zement, 
Säge- und Holzspänen usw. | Absaugung von Zigaretten, Zigarren, Öltüchern 
und anderen brennenden Partikeln, Objekten und Säuren | explosionsgefährliche 
Umstände oder Substanzen/Gase

Produkttyp FlexMax

Art.-Nr. siehe Bestellinformationen

Produktgruppe Verlängerungskräne

Version 250520/0

Für die neueste Version siehe unter www.plymovent.com
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