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AplicAciones

La rejilla para trabajos de corte por plasma fue concebido 
para las aplicaciones siguientes:
•	corte por plasma (corriente 50 A máx.)
•	soldadura	MIG-MAG/GMAW
•	soldadura	TIG
•	soldadura	FCAW
•	soldadura	de	arco	con	electrodo	revestido/MMAW
no utilice la rejilla para trabajos de corte por plasma para 
la aplicación siguiente:
•	corte por plasma; corriente >50 A

especificAciones

 � Dimensiones y características
Material:
•	bastidores
•	barras
•	parachispas

•	aciero recubierto de cinc
•	acero sin tratamiento
•	acero perforado

Color natural
Peso (neto) 48 kg (105.8 lbs)

 � combinaciones del producto
DraftMax	Eco mesa de aspiración para 

conectar a un sistema externo 
de	aspiración/filtración

DraftMax	Basic mesa	de	aspiración	con	filtros
desechables

DraftMax	Advance mesa de aspiración con 
limpieza	de	filtros	manual

DraftMax	Ultra mesa de aspiración con 
limpieza	de	filtros	automática

 � entrega
Bastidor	(2)	-	Barra	(2x13	en	bolsa	de	plástico)	-	
Parachispas	(2)

 � información para pedidos
Número artículo 0040400020
Número/embalaje 1 (de dos piezas)

 � Datos de transporte
Peso bruto 50	kg	(110.2	lbs)
Dimensiones de embalaje 835	x	715	x	200	mm

(32.9	x	28.2	x	7.9	in.)
Tarifa	aduanera 8421.39.2090

País de origen Países	Bajos

Dimensiones
B

A

C

mm inch
A 735 28.9
B 669 26.3
C 64 2.5

Rejilla	para	trabajos	de	corte	por	plasma	(vista	superior	y	lateral)

A
B

C

mm inch
A 725 28.54
B 4 0.16
C 60 2.36

Barra

 
      

Tipo	producto plasma cutting work grid

Núm. art. 0040400020

Categoría opciones	y	accesorios

Versión 020312/A

Comprobar	la	última	versión	en	www.plymovent.com.

RejillA pARA tRAbAjos De coRte poR plAsmA 
pARA mesA De AspiRAción
Rejilla especial, obligatoria para aplicaciones de corte de plasma
(intensidad	máx.	50A).	Consistente	en	dos	marcos	con	13	láminas	cada	
uno	y	dos	parachispas	para	ser	montadas	sobre	las	ya	existentes	de	la	
mesa.	Las	parachispas	adicionales	protegen	las	ya	existentes	contra	el	
acero fundido de los procesos con corte de plasma. Las láminas pueden 
ser	remplazadas	individualmente.
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plAsmA cutting woRk gRiD
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