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โต๊ะทำ�ง�นช่�งแบบ Downdraft และ 
backdraft ช่วยสกัดควันและฝุ่นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ



ค ุณท ำ�ก�รก ำ�จ ัดคว ันท ี ่ เ ิก ิดจ�กก�รค ุณท ำ�ก�รก ำ�จ ัดคว ันท ี ่ เ ิก ิดจ�กก�ร
เช ื ่ อมและฝ ุ ่นท ี ่ม�จ�กก�รเจ ียรอย ่�งม ีเช ื ่ อมและฝ ุ ่นท ี ่ม�จ�กก�รเจ ียรอย ่�งม ี
ประส ิทธ ิภ�พหร ือไม ่?ประส ิทธ ิภ�พหร ือไม ่?

เร�ทำ� ก�รสกัด/ดูดและก�รกรองควันและฝุ่น
ละอองภ�ยในโรงเรียนฝึกสอนก�รเชื่อม หรือ
โรงปฏิบัติง�นอย่�งถูกต้องเหม�ะสมจะก่อให้
เกิดสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ดีกว่� ไม่ว่�คุณ
จะทำ�ก�รสกัด/ดูดควันเชื่อมบริ เวณแหล่ง
กำ � เ นิ ด , ห รื อ ผ่ � น โ ต๊ ะ ทำ � ง � น ช่ � ง แ บ บ 
Downdraft หรือ backdraft, ด้วย Hoods 
สกัด/ดูดหรือก�รระบ�ยอ�ก�ศทั่วไป และ ระบบ
ก�รกรอง, คุณต้องก�รให้ทุกอย่�งอยู่ภ�ยใต้
ก�รควบคุมเสมอ

PLYMOVENT มีประสบก�รณ์กว่� 40 ปี,มี
คว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รสกัดและกรองควัน
ที่เกิดจ�กก�รเชื่อม เร�นำ�เสนอระบบที่มี
คุณภ�พสูงท่ีจะกำ�จัดควันเชื่อมและฝุ่นละออง
โดยตรงจ�กโซนห�ยใจของช่�งเชื่อม และ
รักษ�ระดับคว�มเข้มข้นของควันเชื่อมให้อยู่
ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ย, โดยสอดคล้อง
กับแนวท�งน�น�ช�ติ

ผลิตภัณฑ์ก�รสกัดและก�รกรองท้ังหมดของ
เร�ได้รับก�รออกแบบสำ�หรับอุตส�หกรรมก�ร
ทำ�ง�นเกี่ยวกับโลหะ เพื่อปกป้องช่�งเชื่อมและ
คนที่ทำ�ง�นอยู่บริเวณใกล้เคียง ผล:มี
ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นท่ีดีกว่�,เพิ่มคว�ม
ส�ม�รถในก�รผลิตและก�รข�ดง�นเน่ืองจ�ก
ก�รเจ็บป่วยน้อยลง

โต๊ะทำ�ง�นช่�งแบบ Downdraft และ 
backdraft ของ Plymovent, 
DraftMax, ช่วยให้โรงปฏิบัติง�น
ปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ เป็นก�ร
ผสมผส�นระหว่�งโต๊ะทำ�ง�นช่�งและ
ระบบสกัด/กรอง หน่วยขน�ดกะทัดรัด
ส�ม�รถว�งภ�ยในบูธเชื่อม,และยัง
ส�ม�รถว�งในมุม หรือเชื่อมต่อกับท่อ 
เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นหล�กหล�ย
ชนิด, เช่น ง�นเชื่อม, ง�นเจียร, ง�นขัด
และตัดพล�สม่�

ว ิธ ีก�รท ำ�ง�น

ระบบสกัด/ดูดจะกำ�จัดเอ�ควันและฝุ่น
ละอองโดยตรงจ�กโซนห�ยใจของช่�ง
เชื่อมผ่�นพื้นผิวก�รทำ�ง�นและ / หรือ
อุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแผง Backdraft 
ขอแนะนำ�ให้ใช้ชุด Backdraft ถ้�ต้อง
ทำ�ง�นร่วมกับแหล่งคว�มร้อน,เช่นส
แตนเลส ในกรณีนี้ควันเชื่อมที่เพิ่มขึ้น
อย่�งรวดเร็ วจะถูกดักจับได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกัน 
ระหว่�ง downdraft และ backdraft 
เท่�นั้น ตัวดักจับประก�ยไฟส�มท�งใต้
พื้นผิวก�รทำ�ง�นทำ�ให้มั่นใจถึงคว�ม
ปลอดภัย ด้วยก�รป้องกันไม่ให้ประก�ย
ไฟเข้�ถึงตลับกรอง

ภ�ยในหน่วยกรอง,ก�รกรองจะเกิดขึ้น
โดยผ่�นไส้กรองรูปไข่สองตัวท่ีมีพื้นผิว
ก�รกรองทั้งหมด 52 ต�ร�งเมตร ซึ่งจะ
ครอบคลุมพื้นผิวตัวกรองขน�ดใหญ่,ส่ง
ผลให้มีอ�ยุก�รใช้ง�นก�รกรองท่ีน�น 
ซึ่งหม�ยคว�มว่�ก�รบำ�รุงรักษ�น้อยลง
และจะช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนิน
ง�นทั้งหมด

ชุด HEPA ส�ม�รถเพิ่มได้ห�กระบบ
หมุนเวียนได้รับอนุญ�ต (ขึ้นอยู่กับ
ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น) ก�ร
หมุนเวียนจะลดคว�มจำ�เป็นในก�ร
ระบ�ยอ�ก�ศด้วยอ�ก�ศจ�กภ�ยนอก 
อ�ก�ศร้อนหรืออ�ก�ศเย็นที่สิ้นเปลืองจะ
คงอยู่ในโรงปฏิบัติง�น,ซึ่งช่วยลดท้ังค่�
ใช้จ่�ยทั่วไปและท�งเทคนิค และผลกระ
ทบของก�รดำ�เนินง�นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ด ำ� เน ินก�รง ่ �ย

DraftMax ได้รับก�รพัฒน�ภ�ยใต้พื้น
ฐ�นเพื่อก�รใช้ง�นง่�ยสำ�หรับผู้ใช้ ก�ร
บริก�รและก�รบำ�รุง ักษ�,เช่นก�ร
เปลี่ยนไส้กรองและล้�งถ�ดฝุ่นส�ม�รถ
ทำ�ได้จ�กด้�นหน้�



แบบ PLUG & PLAY

 ■ DraftMax Basic
หน่วยน้ีแนะนำ�สำ�หรับกิจกรรมง�นเชื่อมและ
เจียรระดับเบ�ไปจนถึงระดับกล�ง ด้วยพื้นผิวตัว
กรองท่ีมีขน�ดใหญ่,ทำ�ให้ประสิทธิภ�พของตัว
กรองสูงและค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นอยู่ใน
ระดับต่ำ�

 ■ DraftMax Ultra
หน่วยนี้มีคว�มคล้�ยคลึงกับ DraftMax 
Advance นอกจ�กนี้,ก�รทำ�คว�มสะอ�ดจะ
เริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่พัดลมปิด และยังมี
อุปกรณ์ เปิด/ปิด อัตโนมัติ ทำ�ให้ก�รดำ�เนิน
ง�นของหน่วยนี้ง่�ยยิ่งขึ้น
หน่วยน้ีจะตรวจสอบแรงกดอ�ก�ศและคว�ม
แตกต่�งของแรงดันอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อให้มั่นใจ
ว่�มีก�รสกัดที่เหม�ะสม

ระบบแก ้ป ัญห�

 ■ DraftMax Eco
รุ่นน้ีประกอบด้วยก�รผสมผส�นของตัวดักจับ
ประก�ยไฟ, แต่ไม่มีตลับกรอง 
Draftmax Eco เหม�ะสำ�หรับง�นท่อ ซึ่งก�ร
ใช้จะ ต้องทำ�ก�รเชื่ อมต่อกับระบบพัดลม
ภ�ยนอกและระบบกรอง, เช่น หน่วย SCS ของ 
Plymovent หรือ หน่วยกรอง MDB 

ก�รรวมกันของอุปกรณ์เสริมส�ม�รถปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รสกัดของ DraftMax ได้ต�มคว�มต้องก�รของ
คุณ เนื่องจ�กข้อบังคับของท้องถิ่นอุปกรณ์เสริมบ�งตัวก็ถูกบังคับใช้ สำ�หรับคำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะกรุณ�
ติดต่อ Plymovent

ประกอบด ้วย

 ■ ปลอดภัย : ตัวดักจับประก�ยไฟส�ม
ท�ง

 ■ ได้ผลดี: ก�รสกัดที่มีประสิทธิภ�พ
ร่วมกับก�รผสมผส�นของพัดลม

 ■ มีประสิทธิภ�พ : พื้นที่ผิวตัวกรอง
ขน�ดใหญ่และมีอ�ยุก�รใช้ง�นก�ร
กรองย�วน�น.

 ■ ก�รบำ�รุงรักษ�ง่�ย : ส�ม�รถดำ�เนิน
ก�รได้จ�กด้�นหน้�

 ■ ก�รใช้ง�นง่�ย
 ■ ระดับเสียงรบกวนต่ำ� : ต่ำ�ระดับ 67 

เดซิเบล(เอ)
 ■ Downdraft และ อุปกรณ์เสริม 

Backdraft สำ�หรับควันที่ก่อตัวอย่�ง
รวดเร็ว, เช่น ควันจ�กก�รเชื่อม

รหัสม�ตรฐ�น

1 หน่วยของ  DraftMax Basic และ 
DraftMax Ultra ร่วมกับชุดอุปกรณ์
เสริมของ HEPA ได้รับก�รรับรอง IFA 
W3  ต�มม�ตรฐ�นยุโรป DIN EN ISO 
15012-1 (2005) ระดับควัน W3 ยืนยัน
ได้ว่�หน่วย DraftMax ที่ได้รับก�รรับรอง
เหม�ะสำ�หรับก�รแยกอนุภ�คท่ีถูกสร้�ง
ขึ้นโดย
ก�รเชื่อมเหล็กกล้�โลหะผสมนิกเกิล และ
โครเมียม > 30%

ตัวเก็บเสียง/ท่อระบ�ย   เซ็นเซอร์จับก�รเคลื่อนไหว

                                                ไฟสำ�หรับทำ�ง�น ชุดอุปกรณ์ Backdraft
    
    ผนังด้�นข้�ง

อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แสดง : แผงควบคุมด้�นหลัง,ง�นขัด,ง�นตัดพล�สม่�, แผ่นก�รเชื่อมต่อเต้�เสียบ, ส�ย
เชื่อมเซนเซอร์และชุดไร้ฝุ่น 

 ชุดอุปกรณ์ HEPA  ชุดล้อ ป�กก�จับชิ้นง�นเชื่อมติดกับแป้น



www.plymovent.com

ตัวแทนจำ�หน่�ยของ Plymovent :

PLYMOVENT ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงก�รออกแบบ 02022016

PLYMOVENT น ำ� เสนอว ิธ ีก�รแก ้ป ัญห�ท ี ่สมบ ูรณ ์
แบบเพ ื ่ อก�รท ำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ

นอกเหนือไปจ�ก โต๊ะทำ�ง�น downdraft และ Backdraft, 
PLYMOVENT ยังมีแขนสกัด/ดูด,หน่วยกรองแบบพกพ�และ
แบบเคลื่อนที่, Hoods สกัด/ดูด, พัดลม และก�รระบ�ยอ�ก�ศ
ทั่วไป และระบบก�รกรอง เพื่อกำ�จัดควันเชื่อมในอุตส�หกรรม
โลหะ

PLYMOVENTนำ�เสนอวิธีก�รแก้ปัญห�ท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อ 
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ เร�มีประสบก�รณ์กว่� 40 ปี ใน
ด้�นก�รสกัดและก�รกรองควันเชื่อม, ฝุ่นจ�กก�รเจียรและ
ละอองน้ำ�มันในอุตส�หกรรมเกี่ยวกับโลหะ
นอกจ�กนี้,เร�ยังมีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รสกัดควัน จ�กไอ
เสียของย�นพ�หนะและกำ�จัดสิ่งสกปรกอื่น ๆ จ�กอ�ก�ศ
ภ�ยในอ�ค�ร

เร ิ ่ มต ้นจ�กศ ูนย ์ส ู ่ ว ิ ธ ีก�รแก ้ป ัญห�ท ี ่ตรงจ ุด

PLYMOVENT ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิต เร�ให้คำ�แนะนำ�และให้
บริก�รท�งด้�นวิศวกรรมระดับมืออ�ชีพเพื่อจัดห� วิธีแก้ปัญห�
ท่ีเหม�ะกับคว�มต้องก�รของคุณหรือต�มท่ีคุณต้องก�ร 
นอกจ�กน้ี,เร�ยังนำ�เสนอบริก�รและก�รบำ�รุงรักษ�เพื่อให้ก�ร
ทำ�ง�น ของระบบเป็นไปได้อย่�งดีที่สุด

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม, กรุณ�ติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยของ 
Plymovent หรือ เยี่ยมชมได้ที่เวปไซต์ของเร�

PLYMOVENT ใส่ใจในอ�ก�ศที่คุณห�ยใจ
เร�นำ�เสนอผลิตภัณฑ์,ระบบและบริก�รที่จะสร้�งคว�มมั่นใจใน
อ�ก�ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น,ทุกๆที่ในโลก

เร�เค�รพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง คว�มเชี่ยวช�ญของเร�ที่สั่งสมม�
เป็นเวล�หล�ยปีและคว�มมุ่งมั่นอย่�งแท้จริงของเร�ที่จะตอบ
สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทำ�ให้เร�ส�ม�รถนำ�เสนอวิธีก�ร
แก้ปัญห�ได้อย่�งถูกต้องต�มที่คุณต้องก�ร

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar
The Netherlands 

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com


