
ก�รสกัด/
ดูดและก�รกรองบนหัวเชื่อม

 MDB-2 แรงด ดูส งู
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ค ุณม ีก�รควบค ุมฝ ุ ่นและคว ันเช ื ่อม
หร ือไม ่?

ก�รควบคุมควันเชื่อมในโรงปฏิบัติง�นเชื่อ
มส่งผลให้เกิดสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ดี
ขึ้น คว�มเข้มข้นของหมอกจ�กฝุ่นและควัน
จำ�เป็นต้องรักษ�ให้อยู่ในระดับที่ตำ�่เท่�ที่จ
ะทำ�ได้ ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รใช้กระบว
นก�รที่ถูกต้องและก�รใช้ก�รสกัดควันและ
ฝุ่นและก�รกรองที่มีคุณภ�พสูง,ซึ่งจะช่วยป้
องกันไม่ให้เกิดก�รสะสมของควันในสภ�พ
แวดล้อมก�รทำ�ง�นของคุณ

ในฐ�นะผู้เชี่ยวช�ญในเทคโนโลยีด้�นก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ, Plymovent มีก�ร
นำ�เสนอวิธีแก้ปัญห�ที่หล�กหล�ยเพื่อก�ร
ควบคุมควันเชื่อมในอุตส�หกรรมก�รทำ�ง�
นเกี่ยวกับโลหะ, เช่น ก�รสกัดจ�กแหล่งต้น
กำ�เนิด,หมวกสกัดและก�รระบ�ยอ�ก�ศทั่ว
ไปและระบบกรอง 

หน ่วย MDB-2/แรงด ูดส ูงท ี ่ม ีประส ิทธ ิภ�พเย ี ่ยมและระด ับเส ียงรบก
วนต ่ ำ �

ก�รดูด/สกัดควันบนหัวเชื่อม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภ�พเพื่อก�รดักจับควันเชื่อมจ�กแ
หล่งต้นกำ�เนิด MDB-2/HV เป็นระบบสกัดควันเชื่อมประสิทธิภ�พสูงแบบทำ�คว�ม
สะอ�ดตัวเองที่ประกอบไปด้วย พัดลมแรงดูดสูง (HV) เพื่อใช้ในก�รเชื่อมต่อกับหั
วเชื่อมได้ถึง 10 หัวเชื่อมที่ทำ�ง�นในเวล�เดียวกัน เหม�ะม�กสำ�หรับกระบวนก�รเ
ชื่อมหนัก,กระบวนก�รเชื่อมด้วยมือและก�รเชื่อมที่กินระยะเวล�ย�วน�น พัดลมแ
รงดูดสูง,ที่มีประสิทธิภ�พสูงจะถูกว�งไว้ในกล่องระบ�ยคว�มร้อน, 
ดูดซับเสียง,ที่มีม�ตรฐ�น, เช่นเดียวกับท่อซึ่งเก็บเสียงที่ส่งผลให้มีระดับเสียงต่ำ� 
คว�มยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำ�คัญของ MDB-2/HVด้วยช่องท�งเข้�สองท�งด้�นข้�ง
ของหน่วย

ก�รใช ้ง�นหน ัก 

หน่วยน้ีเป็นก�รผสมผส�นของแบบท่ีแ
ข็งแกร่ง, ตลับกรองขน�ดใหญ่, และเ
คร่ืองเป่�ลมท่ีมีประสิทธิภ�พ, ทำ�ให้เห
ม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นอุตส�หกรรมห
นักกับก�รเช่ือมหนัก

ระด ับเส ียงต ำ� ่

พัดลมพลังง�นสูงขน�ด 14.5 กิโลวัตต์
ในกล่องระบ�ยคว�มร้อนดูดซับเสียงเพ่ิ
มเติมด้วยท่อเก็บเสียงบริเวณช่องระบ�
ยทำ�ให้มั่นใจว่�ระดับเสียงจะอยู่ท่ีเพียง 
68 เดซิเบล (เอ)

พ ัดลมระบ�ยไอเส ียแบบใบพ ัดโค ้ง



ระดับเสียงต่ำ�
พัดลมพลังง�นสูงขน�ด 14.5 กิโลวัต
ต์ในกล่องระบ�ยคว�มร้อนดูดซับเสีย
งเพ่ิมเติมด้วยท่อเก็บเสียงบริเวณช่อง
ระบ�ยทำ�ให้มั่นใจว่�ระดับเสียงจะอยู่
ที่เพียง 68 เดซิเบล (เอ)

ถังขยะขน�ดใหญ่
ถังขยะขน�ด 80 ลิตรพร้อมด้�
มจับและท่ียกช่วยให้มั่นใจได้ว่
�ไม่มีก�รรั่วซึมและนำ�ไปทิ้งได้
ง่�ย

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวกรองอัตโนมัติ
เครื่องอัดกระแทกอ�ก�ศ RamAirTM 
ถูกติดตั้งอยู่ในตลับกรองแต่ละตัวและ
จะกระจ�ยแรงอัดอ�ก�ศโดยตรงไปยั
งไส้กรองกล�ง,เพ่ือประสิทธิภ�พในก
�รทำ�คว�มสะอ�ดและไส้กรองมีอ�ยุก
�รใช้ง�นย�วน�น

เคลื่อนย้�ยง่�ย 
ด้�มจับสำ�หรับรถยกและฐ�นปรับ
ได้เพื่อก�รย้�ยที่ของหน่วย

ControlPro 
ระบบควบคุมตัวกรองที่ถูกออกแบบโดยคำ�นึงถึ
งผู้ใช้เพื่อควบคุมระบบก�รสกัดของคุณได้โดย
อัตโนมัติ:

 ■ ก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวกรองอัจฉริยะ
 ■ ก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภ�ยนอก
 ■ ก�รปรับปรุงซอฟต์แวร์
 ■ หน้�จอแสดงผลแบบสัมผัสขน�ด 7 นิ้ว
 ■ ก�รบันทึกข้อมูล
 ■ ก�รเริ่ม/หยุด ก�รทำ�ง�นอัตโนมัติด้วยก�ร

ตั้งเวล�ร�ยสัปด�ห์
 ■ ก�รเชื่อมต่อกับเครือข่�ย

ก�รเชื่อมต่อซ้�ยและขว� 
ก�รเชื่อมต่อง่�ยด้วยชุดต่อประก
บเชื่อมต่อรวดเร็ว

ควบคุมคว�มเร็วของพัดลม
ชุดควบคุมแบบปรับคว�มถึ่ได้ส�ม�ร
ถเปลี่ยนคว�มเร็วพัดลมได้ตั้งแต่ 20 
จนถึง 60 เฮิรตซ์ 

ประกอบด้วย
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ภ�พรวมของระบบ

MDB-2/HV มีตัวดักจับประก�ยไฟแบบม�ตรฐ�น (ดักประก�ยไฟ) ควันเช่ือมท่ีถูกดักจับจะผ่�นตัวดักจับประก�ยไฟน้ีซ่ึงช่วยป้องกันตลับไส้กร
องท่ีอยู่ภ�ยในหน่วยจ�กก�รเกิดประก�ยไฟ ตลับกรอง CART-PTFE สองตัว/ ไส้กรอง 10 ตัวจะทำ�ก�รกรองอ�ก�ศท่ีปนเป้ือนได้อย่�งมีประ
สิทธิภ�พสูงม�กพ้ืนท่ีผิวท่ีมีขน�ดใหญ่และโครงสร้�งของตลับกรองรับรองประสิทธิภ�พท่ียอดเย่ียม,ก�รบำ�รุงรักษ�ต่ำ�และตัวกรองมีอ�ยุก�รใ
ช้ง�นท่ีย�วน�น อ�ก�ศท่ีถูกกรองแล้วจะถูกส่งกลับเข้�ม�ในโรงปฏิบัติง�นท�งช่องระบ�ยท่ีอยู่ด้�นบนของพัดลม เพร�ะพัดลมอยู่ในกล่องระบ
�ยคว�มร้อนเก็บเสียงและ MDB-2/HV ยังมีท่อเก็บเสียงจึงทำ�ให้มีระดับเสียงรบกวนท่ีต่ำ�ม�ก

A โมดุลท่อลมออก E WCS/ส�ยเชื่อมเซ็นเซอร์ (อุปกรณ์เสริม)
B MDB-2/HV F CB-WCS/ กล่องควบคุม (อุปกรณ์เสริมสำ�หรับใช้กับ WCS)
C ดักจับประก�ยไฟ / ตัวดักจับประก�ยไฟ G ท่อสกัด/ดูด
D หัวเชื่อม H เครื่องเชื่อม

*ตัวเลือกเสริม ; FlameShield, ซึ่งเป็นเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตัวที่มีก�รเปิดใช้ง�นได้ด้วยมือต�มจุดที่ว�งไว้และ / หรือสวิทช์อุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่� 70 
องศ�เซลเซียส



ตัวแทนจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�รของ Plymovent สำ�หรับคุณ :

Plymovent ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงก�รออกแบบ

PLYMOVENT ใส่ใจในอ�ก�ศที่คุณห�ยใจ เร�นำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์,ระบบและบริก�รที่จะสร้�งคว�มมั่นใจในอ�ก�
ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น,ทุกๆที่ในโลก 
เร�เค�รพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง คว�มเชี่ยวช�ญของเร�ที่สั่งสมม
�เป็นเวล�หล�ยปีและคว�มมุ่งมั่นอย่�งแท้จริงของเร�ที่จะ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทำ�ให้เร�ส�ม�รถนำ�เส
นอวิธีก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งถูกต้องต�มที่คุณต้องก�ร

PLYMOVENT น ำ�เสนอว ิธ ีก�รแก ้ป ัญห�ท ี ่ครบ
ถ ้วนเพ ื ่อก�รท ำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ

กว่� 45 ปีที่ Plymovent ได้สั่งสมประสบก�รณ์ในก�รเป็น
ผู้นำ�ท�งก�รตล�ดในด้�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ เร�
ไม่เพียงแต่มีคว�มรู้อย่�งกว้�งขว�งเกี่ยวกับก�รสกัดและ
ก�รกรองควันเชื่อมและละอองน้ำ�มันในอุตส�หกรรมโลหะ
,เร�ยังมีคว�มเช่ียวช�ญในด้�นก�รกำ�จัดควันไอเสียของ
ย�นพ�หนะอีกด้วย

พื้นที่ผิวตัวกรอง 20 m2 ตัวดักจับประก�ยไฟ         Standard with labyrinth SparkTrap
วัสดุตัวกรอง  ผ้�ใยสังเคร�ะห์สปันบอนด์ BiCo 

โพลีเอสเตอร์ที่มีเส้นใย PTFE
พัดลม 14,5 kW High Vacuum Blower with 

pressure relief valve

ระดับควันเชื่อม W3 ต�มม�ตรฐ�นของ ISO 15012-1:2013 ระดับเสียงรบกวน 68 dB(A)

ปริม�ณก�รสกัดสูงสุด 1000 m3/h @ 15000 Pa
850 m3/h @ 25000 Pa

คว�มจุของถึงขยะ 80 ลิตร

ก�รควบคุมพัดลม แผงควบคุม VFD-HV ด้วยเครื่องแปลงคว�ม
ถี่ปรับคว�มเร็วของพัดลมด้วยมือได้ตั้งแต่ 20 
จนถึง 60 เฮิร์ตซ์

น้ำ�หนัก 400 kg

ก�รเชื่อมต่อระบบไฟฟ้� 380V/3ph/50Hz
480V/3ph/60Hz
600V/3ph/60Hz

ก�รควบคุมตัวกรอง ControlPro พร้อมด้วยหน้�จอแบบสัมผัส 
HMI และก�รเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์เสริม
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mm

A 3801

B 913

C 450

D 1194

E 325

F Ø 200

G 897

H Ø 200

I Ø 100

J 1477

K 1311

ข ้อม ูลท�งเทคน ิค

ขน�ด

www.plymovent.co.th

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar
The Netherlands 

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com


