
ระบบ MDB-DILUTER 

แบบทำ�ง�นเดี่ยวทั่วไป
ระบบกรองควันเชื่อม

คุณมีก�รควบคุมฝุ่นและควันเชื่อมหรือไม่?



ค ุณม ีก�รควบค ุมฝ ุ ่นและคว ันเช ื ่อม
หร ือไม ่?

เร�ทำ� ก�รควบคุมควันเชื่อมในโรงปฏิบัติง
�นเชื่อมส่งผลให้เกิดสภ�พแวดล้อมก�รทำ�
ง�นที่ดีขึ้น
 แค่เพียงรักษ�ระดับคว�มเข้มข้นของม่�นค
วันเชื่อมให้อยู่ต่ำ�ที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้
ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้โดยใช้กระบวนก�รเชื่อม
ท่ีเหม�ะสมและโดยใช้ก�รสกัดควันเชื่อมท่ี
มีคุณภ�พสูงและระบบก�รกรองท่ีป้องกันก
�รสะสมของควันเชื่อมในโรงปฏิบัติง�นขอ
งคุณ
ในฐ�นะผู้เชี่ยวช�ญในเทคโนโลยีด้�นก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ, Plymovent มีก�รน
ำ�เสนอวิธีแก้ปัญห�ท่ีหล�กหล�ยเพ่ือก�รคว
บคุมควันเชื่อมในอุตส�หกรรมก�รทำ�ง�นเ
กี่ยวกับโลหะ, เช่น ก�รสกัดจ�กแหล่งต้นก
ำ�เนิด,หมวกสกัดและก�รระบ�ยอ�ก�ศท่ัวไ
ปและระบบกรอง

ก�รออกแบบท้ังหมดเพ่ือขจัดและควบคุมค
วันเชื่อมให้ได้ดีที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้

ระบบ MDB-DILUTER 

ระบบ MDB-Diluter เป็นระบบก�รกรองทั่วไปแบบทำ�ง�นเดี่ยวอิสระ, ถูกพัฒน�เ
พื่อลดและควบคุมคว�มเข้มข้นของหมอกควันเชื่อมในโรงปฏิบัติง�น
ซึ่งทำ�ให้แน่ใจว่�ระดับของควันเชื่อมจะไม่เกินขีดจำ�กัดท�งกฎหม�ย
ระบบ Diluter ถูกออกแบบม�เพื่อกิจกรรมก�รเชื่อมแห้งที่มีฝุ่นหนักจำ�นวนม�ก 
เป็นวิธีก�รแก้ปัญห�ท่ีเหม�ะสมในกรณีท่ีก�รสกัดจ�กแหล่งต้นกำ�เนิดและ 
hoods สกัด/ดูด ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ เช่น เมื่อมีก�รทำ�ง�นกับชิ้นง�นขน�ดใหญ่,ก
ระบวนก�รเชื่อมหล�กหล�ยประเภทที่ต้องทำ�มีก�รเคลื่อนย้�ยหล�ยจุด หรือ 
เมื่อก�รติดตั้งท่อเป็นเรื่องย�ก

มีก�รทำ�ง�นอย่�งไร

 ■ หมอกควันสีฟ้�ของควันเชื่อม, ที่เกิดจ�กควันที่ลอยสูงขึ้นคว�มเข้มข้นเพิ่มขึ้
นระหว่�งสี่และหกเมตรเหนือพื้น, จะถูกผสมอย่�งต่อเนื่องกับอ�ก�ศสะอ�ดที่
ถูกฉีดเข้�ม�จ�กหัวฉีด

 ■ คุณและบุคล�กรของคุณจะเห็นได้ทันทีว่�หมอกควันสีฟ้�ห�ยไป
 ■ อ�ก�ศสะอ�ดที่ถูกฉีดเข้�ม�คืออ�ก�ศที่ถูกกรองแล้วจ�กโรงปฏิบัติง�น, ซึ่ง

ปริม�ณและทิศท�งส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ต�มสภ�วะก�รณ์ของคุณ
 ■ ระดับคว�มเข้มข้นของหมอกควันจะอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมด้วยก�รทำ�คว�ม

สะอ�ดอ�ก�ศของโรงปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง
 ■ ตัวกรองจะทำ�คว�มสะอ�ดโดยอัตโนมัติและรวบรวมส�รตกค้�งไว้ในถังเก็บ

ขยะ
 ■ คว�มเร็วของพัดลมจะถูกควบคุมและปรับตัวไปต�มคว�มต้องก�รด้วยตัวแป

ลงคว�มถี่ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังง�น,ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของตัวกรอง และส
ร้�งคว�มเชื่อมั่นในผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องและมีคว�มน่�เชื่อถือ



ประโยชน ์ท ี ่ ได ้ร ับ 

 ■ ก�รประหยัดพลังง�น ; 
แนวคิดเรื่องก�รไหลเวียน 
(อ�ก�ศร้อนหรือเย็นที่มีค่� 
จะคงอยู่ภ�ยใน โรงปฏิบัติง�น)

 ■ ติดตั้งเดี่ยวโดยปร�ศจ�กท่อ, 
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รติดตั้ง

 ■ ปรับเข้�กับสถ�นก�รณ์ได้

 ■ ก�รลงทุนที่ค่อนข้�งน้อยเพื่อก�ร
ควบคุมควันเชื่อม

 ■ ถูกออกแบบม�เพื่อกิจกรรมก�รเชื่
อมแห้งที่มีฝุ่นหนักจำ�นวนม�ก

 ■ ต�มม�ตรฐ�น W3
 ■ คว�มเร็วของพัดลมจะถูกควบคุมด้

วยคว�มดันจ�กตัวแปลงคว�มถี่

 ■ สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่มีสุขอ
น�มัยดีกว่�และสะอ�ดกว่�ซึ่งเป็น
ผลม�จ�กอ�ก�ศที่ปนเปื้อนมีก�ร
กรองอย่�งต่อเนื่อง

 ■ ไม่ใช่แค่เพียงช่�งเชื่อม; 
ช่�งเชื่อมและคนอื่น ๆ 
จะสังเกตเห็นคว�มแตกต่�งทันที

ช่องอ�ก�ศเข้� 360 
องศ�พร้อมด้วยตัวดักจับประก�ย
ไฟ

 lถังขยะขน�ด 80 ลิตร (21 แกลลอน ) กล่องดูดซับเสียงเพื่อลด
เสียงรบกวนของมอเตอร์พัดลมขน�ด 7.5 กิโลวัตต์
 พลังง�นสูงสุด ≤ 69 เดซิเบล(เอ)

ท่อปล่อยส�ม�รถปรับได้, ทิศท�งและก�รควบคุมปริม
�ณมีระยะได้ถึง 50 เมตร ( 164 ฟุต )

อุปกรณ์บ่งชี้คว�มดันเพื่อควบคุมปริ
ม�ณที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้�,
ไม่มีเครื่องควบคุมกระแสลม, 
ประหยัดพลังง�น
ในปีแรก 50%

เครื่องกำ�จัดเสียงเพื่อลดระดับเสีย
งรบกวนจ�กก�รไหลของอ�ก�ศ

ระบบก�รควบคุมแบบผสมผส�น:
ด้วย ControlPro; 
หน้�จอสัมผัสที่ใช้ง�นง่�ย

ก�รควบค ุมต ัวกรอง CONTROLPRO  
MDB-Diluter มีจัดจำ�หน่�ยพร้อมกับก�รควบคุมตัวกรองใหม่ล่�สุดของ Plymovent; ControlPro
ก�รควบคุมนี้ประกอบด้วยหน้�จอสัมผัสที่ใช้ง�นง่�ยที่แสดงให้เห็นได้อย่�งชัดเจนถึงวิธีก�รทำ�ง�นของระบบ, สิ่ง
ที่ระบบกำ�ลังทำ�อยู่ตอนนี้, ขั้นตอนที่จะทำ�ต่อไปและวิธีก�รที่จะควบคุมก�รทำ�ง�นของระบบให้ดำ�เนินต่อไป
เมนูก�รทำ�ง�นครอบคลุมกว้�งและง่�ยต่อก�รใช้ง�นช่วยให้ง่�ยต่อก�รปรับเปลี่ยน
ControlPro ส�ม�รถใช้อีเทอร์เน็ตเพื่อก�รเชื่อมต่อที่หล�กหล�ย
ControlPro เป็นตัวควบคุมที่ตรงต�มคว�มต้องก�รอย่�งสมบูรณ์แบบของผู้ใช้มืออ�ชีพ: 
ไม่ยุ่งย�ก, ให้ข้อมูลเชิงลึก, เชื่อมต่อได้

ตล ับกรอง
MDB-Diluter PRO มีตลับกรอง 8 ตัวที่ประกอบด้วยผ้�ใยสังเคร�ะห์สปันบอนด์ BiCo โพลีเอสเตอร์ที่มีเส้นใย PTFE
ซึ่งทำ�ให้ได้ชื่อว่� MDB-Diluter PRO เป็นไปต�มม�ตรฐ�น W3 สอดคล้องกับ NEN EN-ISO 15012-1: 2013

โครงสร้�งหลัก* MDB-Diluter-PRO

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวกรองอัจฉริยะ 

ก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภ�ยนอก 

ก�รปรับปรุงซอฟต์แวร์ 

หน้�จอแสดงผลแบบสัมผัสขน�ด 7 นิ้ว 

ก�รบันทึกข้อมูล 

ก�รเริ่ม/หยุด ก�รทำ�ง�นอัตโนมัติด้วยก�รตั้งเวล�ร�ยสัปด�ห์ 

ก�รเชื่อมต่อกับเครือข่�ย 

ไม่ยุ่งยาก
ข้อมูลเชิงลึกการเชื่อมต่อ

* สอบถ�มตัวแทนจำ�หน่�ยของคุณสำ�หรับร�ยก�รโครงสร้�งเต็มรูปแบบ

รูป: MDB-Diluter PRO

เครื่องอัดกระแทกอ�ก�ศ RamAirTM 
ให้ก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่เหนือกว่�เพื่อ
อ�ยุก�รใช้ง�นของตลับกรองที่ย�วน�

นขึ้นและลดก�รสูญเสียคว�มดัน
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www.plymovent.co.th

ตัวแทนจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�รของ Plymovent สำ�หรับคุณ :

Plymovent ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงก�รออกแบบ

PLYMOVENT ใส่ใจในอ�ก�ศที่คุณห�ยใจ เร�นำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์,ระบบและบริก�รที่จะสร้�งคว�มมั่นใจในอ�ก�
ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น,ทุกๆที่ในโลก 
เร�เค�รพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง คว�มเชี่ยวช�ญของเร�ที่สั่งสมม
�เป็นเวล�หล�ยปีและคว�มมุ่งมั่นอย่�งแท้จริงของเร�ที่จะ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทำ�ให้เร�ส�ม�รถนำ�เส
นอวิธีก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งถูกต้องต�มที่คุณต้องก�ร

PLYMOVENT น ำ�เสนอว ิธ ีก�รแก ้ป ัญห�ท ี ่ครบ
ถ ้วนเพ ื ่อก�รท ำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ

กว่� 45 ปีที่ Plymovent ได้สั่งสมประสบก�รณ์ในก�รเป็น
ผู้นำ�ท�งก�รตล�ดในด้�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ เร�
ไม่เพียงแต่มีคว�มรู้อย่�งกว้�งขว�งเกี่ยวกับก�รสกัดและ
ก�รกรองควันเชื่อมและละอองน้ำ�มันในอุตส�หกรรมโลหะ
,เร�ยังมีคว�มเช่ียวช�ญในด้�นก�รกำ�จัดควันไอเสียของ
ย�นพ�หนะอีกด้วย

ข ้อก ำ�หนดท�งเทคน ิค

พื้นที่กรอง 8 x 15 m² = 120 m² (1290 ft2)
ตลับกรอง ชนิด CART-PTFE/15, ผ้�ใยสังเคร�ะห์สปันบอนด์ BiCo โพลีเอสเตอร์ที่มีเส้นใย PTFE
พลังง�นไฟฟ้�ที่ใช้ 7,5 kW (10 HP)
ประสิทธิภ�พ MERV 16 (สอดคล้องต�มม�ตรฐ�น ASHRAE 52.2)
ก�รเชื่อมต่อไฟฟ้� 400-690V/3~/50Hz (435)

480V/3~/60Hz (536)
600V/3~/60Hz (636) 

ชนิดของพัดลม รัศมี
ก�รไหลของอ�ก�ศ (สูงสุด):  ■ แบบไม่จำ�กัด 12.000 ลูกบ�ศก์เมตร/ชั่วโมง / 7,063 CFM

 ■ ในท�งปฏิบัติ 9.000 ลูกบ�ศก์เมตร/ชั่วโมง / 5,297 CFM
แรงเหวี่ยงสูงสุด 50 m (164 ft)
ระดับควันเชื่อม เป็นไปต�มม�ตรฐ�น W3 สอดคล้องกับ NEN EN-ISO 15012-1: 2013

mm inch

A 2095 82.5

B 897 35.3

C 1100 43.3

D 1312 51.7

E 1100 43.3

F 1124 44.3

G 3649 143.7

H 2072 81.6

J 803 31.6

K 1442 56.8

L 4945 194.7

ขน�ด

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar
The Netherlands 

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com


