
หมวกป ้ องก นัส ำ�หร บัง�นเช ื ่อมและง�นเจ ยีร

ส�ยผล ิตภ ัณฑ์ของ PERSONALPRO

ส�ยผลิตภัณฑ์ PERSONALPRO ของ PLYMOVENT ถูก
ออกแบบม�เพื่อให้ก�รป้องกันสูงสุดจ�กก�รเชื่อม, ก�รเจียร
และควันในอ�ก�ศและก�รปนเปื้อนของฝุ่น 
PERSONALPRO ให้คว�มสะดวกสบ�ยแก่ผู้สวมใส่,ขน�ด
พอดีและมีสไตล์ ส่งผลให้มีสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลม�กขึ้น

หมวกป ้องก ันลดแสงอ ัต ิโนม ัต ิส ำ�หร ับง�นเช ื ่อม

หมวกป้องกันลดแสงอัติโนมัติสำ�หรับง�นเชื่อม 
PERSONALPRO ของ PLYMOVENT เป็นหนึ่งในหมวก
ป้องกันที่มีประโยชน์หล�กหล�ยม�กที่สุดในตล�ด หมวก
ป้องกันของเร�มีตัวกรองแสงอัติโนมัติที่มีก�รขย�ยคว�ม
ส�ม�รถด้�นก�รมองเห็น โดย โพลีค�ร์บอเนต เฉด 5 เพื่อ
คว�มชัดเจนในก�รมองเห็นที่ม�กขึ้น,ส่วมใส่สบ�ยและ
ปลอดภัย นอกจ�กนี้ยังมีหน้�ก�กใสขน�ดใหญ่พิเศษอยู่ภ�ย
ใต้ตัวปิดเปิดสำ�หรับก�รเชื่อมเพื่อก�รมองเห็นที่ชัดเจน ใน
ระหว่�งก�รเจียร

PersonalPro สมบูรณ์พร้อมด้วยหน่วยขับเคลื่อนอ�ก�ศ
บริสุทธิ์ (PAPR) ก่อนที่จะเป่�กลับเข้�ไปในหมวกป้องกัน ผู้
ปฏิบัติง�นส�ม�รถทำ�ง�นเชื่อมและเจียรในขณะที่ห�ยใจเอ�
อ�ก�ศบริสุทธิ์โดยผ่�นตัวกรองพิเศษ หน่วย PAPR ให้คว�ม
คุ้มครองในระดับสูง สำ�หรับต�และก�รบ�ดเจ็บที่ใบหน้�, ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับปัญห�
ท�งเดินห�ยใจ

ก�รขับเคลื ่อนอ�ก�ศบริสุทธิ ์ส ู ่ท�งเดินห�ยใจ 
(PAPR)

หน่วยขับเคล่ือนอ�ก�ศบริสุทธิ์เข้�สู่ท�ง
เดินห�ยใจ(PAPR)มีน้ำ�หนักเบ�
มีก�รไหลเวียนอ�ก�ศสองท�งให้เลือก 
ประกอบด้วยปุ่มควบคุมแบบพิเศษท่ีกด
และหมุนง่�ย,ผู้ใช้จะได้รับก�รแจ้งเตือน
สถ�นะก�รอุดตันของตัวกรองและ 
สถ�นะแบตเตอรี่ต่ำ�ด้วยสัญญ�ณเสียงสองแบบที่ต่�งกัน
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ก�รกรอง 

ตัวกรองที่ใช้ในหน่วย PAPR จำ�แนกเป็น
ประเภทได้ดังน้ีคือแบบของแข็งท่ีนำ�กลับ
ม�ใช้ได้ใหม่และของเหลวอนุภ�คเล็ก
(PRSL) มีอุปกรณ์เสริมคือค�ร์บอน
สังเคร�ะห์

เลนส์ขย�ย(อุปกรณ์เสริม)

กรอบ,ภ�ยในส่วนปิดเปิดได้ของหมวก
ป้องกัน,ส�ม�รถรองรับและยึดเลนส์
ขย�ย,บริเวณด้�นบนของตัวกรองแสง
อัตโนมัติ เพื่อช่วยในก�รมองเห็นที่
ชัดเจนของช่�งเชื่อม ขน�ดของเลนส์ที่มี
อยู่คือ  +1.00, +1.50, +2 และ +2.50

ส�ยคล้องไหล่(อุปกรณ์เสริม)

ส�ยคล้องไหล่เป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้
เข็มขัด ในก�รแบ่งน้ำ�หนักส่วนหนึ่งของ
หน่วยขับเคล่ือนอ�ก�ศบริสุทธิ์สู่ท�งเดิน
ห�ยใจจ�กเอวไปสู่ไหล่ ส�ยคล้องไหล่ถูก
ทำ�ให้แน่นด้วยคลิปสี่ตัวบนส�ยเข็มขัดและ
ส�ม�รถปรับเปล่ียนได้ต�มคว�มสูงของผู้
ใช้

ส�ยต่อเข็มขัด (อุปกรณ์เสริม)

ส�ยต่อเข็มขัดมีคว�มย�ว 30 ซม. , เชื่อม
ต่อเข้�กับเข็มขัดของหน่วย PAPR เพื่อเพิ่ม
ขน�ด ด้วยก�รคลิกประกอบง่�ยๆกับ
เข็มขัดท่ีมีอยู่,ช่วยเพ่ิมคว�มสะดวกสบ�ย
และคว�มปลอดภัย

PLYMOVENT ใส่ใจในอ�ก�ศที่คุณห�ยใจ
เร�นำ�เสนอผลิตภัณฑ์,ระบบและบริก�รที่จะสร้�งคว�มมั่นใจ
ในอ�ก�ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น,ทุกๆที่ในโลก

เร�เค�รพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสูง 
คว�มเชี่ยวช�ญของเร�ที่สั่งสมม�เป็นเวล�หล�ยปี และคว�ม
มุ่งมั่นอย่�งแท้จริงของเร�ที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้� ทำ�ให้เร�ส�ม�รถนำ�เสนอวิธีก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งถูก
ต้องต�มที่คุณต้องก�ร

เฉดเข้ม DIN 9-13
เฉดใส DIN 4
สวิตช์คว�มเร็ว 0.2 มิลลิวิน�ที
Arc เซ็นเซอร์ 4
พื้นที่ก�รมองเห็น 93 x 43 mm
ระดับของกระจกเลนส์ 1/1/1/2
เทคโนโลยี Twisted Nematic
ก�รมองเห็น ก�รมองเห็นด้�นข้�ง 160 องศ�

ที่บังแสงด้�นข้�งเป็นอุปกรณ์
เสริม

ก�รควบคุม ปุ่มกดไร้ขั้นตอน
น้ำ�หนัก 581 g
พลังง�น แสงอ�ทิตย์และแบตเตอรี่
ก�รปรับคว�มไวต่อก�ร
ตอบสนอง 

ก�รปรับเลื่อนเวล� 

ก�รเจียร EN 175B
ม�ตรฐ�น EN 166B, EN 379

ก�รใช้ง�น
ก�รเชื่อม; อิเล็กโตรด,  
MIG/MAG,TIG
ก�รเจียร

ข้อมูลท�งเทคนิคของหมวกป้องกัน

ก�รกรอง PRSL
ก�รรั่วไหล TH2
ก�รไหลเวียนของอ�ก�ศ 180 l/min. - 220 l/min.
ระยะเวล�ก�รทำ�ง�น 10 ชั่วโมง

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเทียมแบบช�ร์ต
ได้

ตัวกรองเบื้องต้น 

สัญญ�ณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ� 

สัญญ�ณเตือนตัวกรองอุด
ตัน 

ก�รป้องกันท่อย�ง 

ม�ตรฐ�น EN 12941
น้ำ�หนัก 
(หน่วย + แบตเตอรี่ + เข็มขัด + ตัวกรอง) 1180 g 

ข้อมูลท�งเทคนิคของหน่วย PAPR

หมวกป้องกันลดแสงอัติโนมัติสำ�หรับง�นเชื่อมจะม�พร้อมกับท่อ
อ�ก�ศ,หน่วยเป่�,และถุงเก็บ


