
เครื่องดูด/สกัดควันเชื่อมทำ�คว�ม
สะอ�ดด้วยตัวเองสำ�หรับช่�งเชื่อม

มืออ�ชีพ

WALLPRO



ค ุณท ำ�ก�รก ำ�จ ัดคว ันเช ื ่อมอย ่�งม ี
ประส ิทธ ิภ�พหร ือไม ่?

พวกเร�ทำ� ก�รกำ�จัดควันเชื่อมในโรงปฏิบัติง�นเชื่อม, โดย
เฉพ�ะอย่�งย่ิงจ�กบริเวณแหล่งต้นกำ�เนิด,ส่งผลก่อให้เกิด
สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้น
ก�รสกัดบริเวณแหล่งต้นกำ�เนิดยังคงเป็นวิธีก�รดักจับและ
กำ�จัดควันเชื่อมโดยตรงจ�กพ้ืนท่ีโซนห�ยใจของช่�งเชื่อมท่ี
มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด

40 ปี Plymovent มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�รสกัดและกรอง
ควันเชื่อม เร�นำ�เสนอวิธีแก้ปัญห�ที่มีคุณภ�พสูงที่จะทำ�ให้
ระดับคว�มเข้มข้นของควันเช่ือมอยู่ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดต�ม
กฎหม�ย,ที่สอดคล้องกับแนวท�งส�กล 

ผลิตภัณฑ์ก�รสกัดและก�รกรองท้ังหมดของเร�ได้รับก�ร
ออกแบบเป็นหลักเ พ่ือกำ�จัดและควบคุมควันเชื่ อมใน
อุตส�หกรรมก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับโลหะเพ่ือปกป้องช่�งเชื่อม
และคนที่ทำ�ง�นอยู่บริเวณใกล้เคียง ผลที่ได้รับ : ประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�ง�นท่ีดีข้ึน,คว�มส�ม�รถในก�รผลิตเพ่ิมขึ้นและก�ร
ข�ดง�นเนื่องจ�กก�รเจ็บป่วยน้อยลง

WALLPRO

เครื่องดูด/สกัดควันเชื่อมพร้อมด้วยระบบทำ�คว�มสะอ�ดตัว
กรองอัตโนมัติถูกออกแบบม�เพื่อช่�งเชื่อมระดับมืออ�ชีพ

เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นหล�กหล�ยประเภทที่เกี่ยวกับควัน
เชื่อมและก�รใช้ง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฝุ่นละออง ซึ่งส�ม�รถ
ใช้ได้กับแขนสกัดแบบหนึ่งหรือสองแขนและมีแบบพิเศษ 
PowerPlus สำ�หรับก�รใช้ง�นในสภ�วะที่มีควันม�ก 
WallPro ถูกสร้�งขึ้นต�มข้อมูลเชิงลึกล่�สุดในด้�น
เทคโนโลยีตัวกรองทำ�คว�มสะอ�ดได้ด้วยแนวคิดก�รบำ�รุง
รักษ�ปร�ศจ�กฝุ่นที่ไม่ซ้ำ�ใครเพื่อให้คว�มปลอดภัยกับทุก
คน; ช่�งเชื่อม, สภ�พแวดล้อมโดยตรงของช่�งเชื่อมเช่น
เดียวกับวิศวกรบำ�รุงรักษ�

ประโยชน ์
มีชุดของคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งให้ประโยชน์อย่�งแท้จริง: 
 สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยเนื่องไส้กรองเยื่อ   

PTFE ที่มีประสิทธิภ�พสูง
 เหม�ะสำ�หรับควันเชื่อมจ�กเหล็กเช่นเดียวกับก�รใช้ง�น  

เชื่อมเหล็กสแตนเลส,ต�มม�ตรฐ�น ISO-EN 15012-1:   
2013 ระดับก�รเชื่อม W3 * 
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นต่ำ�และตัวกรองมีอ�ยุก�รใช้  

ง�นที่ย�วน�นเนื่องจ�กก�รผสมผส�นแบบพิเศษของ  
คุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวกรอง: 
 - ฟังก์ชั่นก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวกรองแบบออฟไลน์ ** ถัด  
   จ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบควบคุมคว�มดันเพื่อก�ร     
ทำ�คว�มสะอ�ดที่มีประสิทธิภ�พสูงเป็นพิเศษ 
 - ตลับกรองเย่ือ PTFE พร้อมด้วยก�รกรองชนิดพื้นผิว  
  เหม�ะที่สุดสำ�หรับระบบทำ�คว�มสะอ�ดตัวเอง ***.
 - ระบบทำ�คว�มสะอ�ดแบบอัดกระแทกอ�ก�ศ Ramair™,
   สำ�หรับก�รทำ�คว�มสะอ�ดตัวกรองที่มีประสิทธิภ�พด้วย  
  ก�รใช้พลังง�นต่ำ�
 ปรับให้เข้�กับคว�มต้องก�รเฉพ�ะของคุณโดยก�รเลือก  

ระดับพลังง�นก�รสกัด/ดูดส�มระดับ: 
 - Standard สำ�หรับก�รใช้ง�นที่มีก�รผลิตควันเชื่อม  
     ระดับกล�ง 
 - Power สำ�หรับก�รใช้ง�นที่มีก�รผลิตควันเชื่อมระดับ  
     กล�งไปถึงจำ�นวนม�ก
 - PowerPlus สำ�หรับก�รใช้ง�นที่มีก�รผลิตควันเชื่อม  
   จำ�นวนสูงม�ก 
 แนวคิดก�รบำ�รุงรักษ�ปร�ศจ�กฝุ่นที่ไม่ซ้ำ�ใครเพื่อให้สภ�พ  

 แวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยไม่เพียง แต่ในระหว่�งก�ร  
 เชื่อม แต่ยังหม�ยถึงระหว่�งก�รบำ�รุงรักษ�

WALLPRO
มีประสิทธิภาพ

 มีสมรรถภาพสูง
ปลอดภัย

ในประเทศส่วนใหญ่ W3 จะต้องมีก�รขออนุญ�ตห�กต้องก�รให้มีก�รหมุนเวียนของ
ควันที่ถูกกรองแล้วจ�กก�รใช้ง�นสแตนเลส 
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดออฟไลน์คือก�รทำ�คว�มสะอ�ดตลับหมึกด้วยคว�มสั่นสะเทือนท่ีตี
กลับจ�กแรงอัดอ�ก�ศในขณะที่พัดลมปิด วิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ดนี้โดยปกติจะถูกใช้ใน
ระบบกรองกล�งและเป็นท่ีรู้จักกันดีสำ�หรับประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีไม่มีใคร
เทียบได้และขณะนี้มีอยู่ ในหน่วย WallPro  

ก�รกรองด้วยเยื่อชนิดพื้นผิวจะดักจับควันที่พื้นผิวของไส้กรองและหลีกเลี่ยงก�รซึมผ่�น 
ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีว่�มีประสิทธิภ�พม�กและเป็นวิธีก�รท่ีเหม�ะสมท่ีสุดสำ�หรับระบบ
ทำ�คว�มสะอ�ดตัวเอง

*

**

***



รูปภ�พ : WallPro พร้อมด้วยแขน KUA

WALLPRO POWERPLUS

WallPro ปรับให้เข้�กับก�รใช้ง�นของคุณโดยก�รเลือกระดับ
พลังง�นสกัด/ดูดส�มระดับ รุ่นท่ีมีประสิทธิภ�พม�กท่ีสุดคือ 
WallPro PowerPlus; ก�รรวมกันของแขนสกัดท่ีมีขน�ดเส้นผ่�
ศูนย์กล�งขน�ดใหญ่ท่ีสุด (200 มิลลิเมตร)และพัดลมท่ีมี
สมรรถภ�พสูงท่ีสุด 

หน่วยน้ีมีกำ�ลังก�รสกัด/ดูดไม่น้อยกว่� 1,800 ลูกบ�ศก์เมตร / 
ช่ัวโมงเม่ือเทียบกับระดับม�ตรฐ�นท่ี 1,000 ลูกบ�ศก์เมตร / 
ช่ัวโมง หน่วยน้ีเหม�ะเป็นพิเศษสำ�หรับก�รใช้ง�นท่ีมีก�รผลิต
ควันหรือฝุ่นละอองจำ�นวนสูงม�ก, เช่น ก�รเช่ือมอัตโนมัติ, เช่ือม
ท่ีแอมแปร์สูงและ ก�รเช่ือมแบบฟลักซ์คอร์

ก�รบำ�รุงรักษ�แบบปลอดภัยปร�ศจ�กฝุ่น

WallPro ช่วยให้ก�รบำ�รุงรักษ�ปร�ศฝุ่นเพ่ือลดคว�มเส่ียงใน
ช่วงของกิจกรรมด้�นก�รบริก�รท่ีพบม�กท่ีสุด:

 ก�รเคล่ือนย้�ยถังขยะโดยปร�ศจ�กฝุ่นด้วยก�รปิดว�ล์ว  
 shut-off ระหว่�งตัวกรองและถังขยะ,ซ่ึงยังจะช่วยให้ก�ร 
 เคล่ือนย้�ยถังขยะระหว่�งก�รดำ�เนินก�รส�ม�รถทำ�ได้
 ก�รเปล่ียนตัวกรองแบบปร�ศจ�กฝุ่นด้วยระบบ bag-in/ 

 bag-out.
 ระยะห่�งของก�รบำ�รุงรักษ�ย�วน�น

POWERPLUS

ลักษณะเฉพ�ะระดับพลังง�นก�รสกัด/ดูดส�มระดับ: 
Standard, Power และ PowerPlus

ว�ล์วป้องกันก�รไหลย้อน
กลับระหว่�งแขนสกัด/ดูด
และกระบอกตัวกรอง

แนวคิดก�รบำ�รุงรักษ�
ปร�ศจ�กฝุ่น bag-in/
bag-out ที่ไม่ซ้ำ�ใคร

สำ�หรับก�รเปลี่ยนแผ่น
กรอง

ติดตั้งแขนสกัด/ดูดได้ถึง
สองแขนโดยตรงบนตัว
เครื่องหรือที่ผนัง

ว�ล์วปิดระหว่�งถังขยะและกระบอกตัว
กรองช่วยให้ก�รเคลื่อนย้�ยถังขยะโดย
ปร�ศจ�กฝุ่นทำ�ได้
ขณะที่มีก�รดำ�เนินง�นอยู่ 

ใช้ง�นง่�ยด้วยกล่องควบคุมตัวกรอง

 ■ ตลับกรองเยื่อ PTFE ประสิทธิภ�พสูงบนโครงสร้�ง
ของเส้นใย BiCo โพลิเอสเตอร์

 ■ ระบบทำ�คว�มสะอ�ดตัวเองด้วยแรงอัดกระแทก
อ�ก�ศ Ramair ™

AllTightTM นวัตกรรมปิดผนึกสองชั้น



www.plymovent.co.th

ตัวแทนจำ�หน่�ย Plymovent ที่ได้รับอนุญ�ตของคุณ: Plymovent ห่วงใยใส่ใจในอ�ก�ศที่คุณห�ยใจ 
เร�นำ�เสนอผลิตภัณฑ์,ระบบและบริก�รที่สร้�งคว�มมั่นใจ
เพื่ออ�ก�ศที่สะอ�ดในที่ทำ�ง�น,ไม่ว่�ที่ใดก็ต�มในโลก 
เร�เค�รพในสภ�พแวดล้อมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภ�พสูง

ด้วยคว�มเชี่ยวช�ญของเร�ที่สั่งสมม�เป็นเวล�หล�ยปีที่
ผ่�นม�และคว�มมุ่งมั่นที่แท้จริงของเร�
ที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ทำ�ให้เร�ส�ม�รถ
จัดห�วิธีก�รแก้ปัญห�ที่คุณต้องก�รได้อย่�งถูกต้อง
แม่นยำ�

PLYMOVENT นำ�เสนอวิธีก�รแก้ปัญห�ทั้งหมดเพื่อก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ

กว่� 45 ปีที่ Plymovent ได้สั่งสมประสบก�รณ์ในก�รเป็น
ผู้นำ�ท�งก�รตล�ดในด้�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดอ�ก�ศ เร�
ไม่เพียงแต่มีคว�มรู้อย่�งกว้�งขว�งเกี่ยวกับก�รสกัดและ
ก�รกรองควันเชื่อมและละอองน้ำ�มันในอุตส�หกรรมโลหะ
,เร�ยังมีคว�มเช่ียวช�ญในด้�นก�รกำ�จัดควันไอเสียของ
ย�นพ�หนะอีกด้วย

ค ุณสมบ ัต ิพ ิ เศษท�งเทคน ิค *

WallPro Single WallPro Double WallPro PowerPlus
จำ�นวนของแขนสกัด/ดูด 1 2 1
ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งแขน 160 mm / 200 mm (6.3 in. / 7.9 in.) 160 mm / 200 mm (6.3 in. / 7.9 in.) 200 mm (6.3 in. / 7.9 in.)
คว�มย�วแขน 3 m / 4 m (9.8 ft 13.1 ft) 3 m / 4 m (9.8 ft 13.1 ft) 3 m / 4 m (9.8 ft 13.1 ft)
ระดับพลังง�นของพัดลม 1,1 kW (1.5 HP) 2,2 kW (1.5 HP) 2,2 kW (1.5 HP)

พื้นที่ผิวตัวกรอง 20 m2 (215 ft2) 20 m2 (215 ft2) 20 m2 (215 ft2)

ระดับควันเชื่อม W3 เป็นไปต�ม ISO-EN 15012-1:2013 W3 เป็นไปต�ม ISO-EN 15012-1:2013 W3 เป็นไปต�ม ISO-EN 15012-
1:2013 

ตัวกรองขั้นที่สอง เย่ือ PTFE บนโครงสร้�งของเส้นใย BiCo โพลิเอส
เตอร์

เย่ือ PTFE บนโครงสร้�งของเส้นใย BiCo 
โพลิเอสเตอร์

เย่ือ PTFE บนโครงสร้�งของเส้นใย 
BiCo โพลิเอสเตอร์

คว�มจุในก�รสกัด/ดูด Standard Power PowerPlus

           Ø 160 mm 1000 m3/h (590 CFM) 2 x 1000 m3/h (590 CFM) ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้

           Ø 200 mm 1450 m3/h (850 CFM) 2 x 1450 m3/h (850 CFM) 1800 m3/h (1050 CFM)

ระดับเสียง

           ไม่มีตัวเก็บเสียง 75 dB(A) 76 dB(A) 76 dB(A)

           มีตัวเก็บเสียง 67 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

* Ask your sales representative for the product data sheet with all specifications.

* กรุณ�สอบแทนตัวแทนจำ�หน่�ยของท่�นสำ�หรับร�ยก�รโครงแบบที ่ครบถ้วน

ต ัวอย ่�งของโครงแบบท ี ่ม ีจ ัดจ ำ�หน ่�ย *

WallPro Single-DM พร้อมแขน
สกัด/ดูดท่ีติดต้ังโดยตรง

WallPro Double-DM พร้อมแขน
สกัด/ดูดท่ีติดต้ังโดยตรง

WallPro Single-EM พร้อมแขนสกัด/
ดูดท่ีติดต้ังภ�ยนอก

อุปกรณ์เสริม : ชุดถังขยะ
แบบต่อขย�ย

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ  Alkmaar
The Netherlands 

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com


