
crab return system (crs)

Crab Return System (CRS) ระบบใหม่ของ Plymovent 
มีส่วนช่วยให้เกิดการป้องกันสูงสุดจากก๊าซไอเสียอันตราย ท่ี
ถูกปล่อยออกมาจากการเคล่ือนย้ายรถยนต์และรถบรรทุกใน
สถานประกอบการ,สถานท่ีให้บริการ,การตรวจสอบสภาพ
แวดล้อมของภาครัฐและสถานีดับเพลิง

ความปลอดภ ัยและประส ิทธ ิภาพในสถานท ี ่ท ำางาน

ระบบ Crab Returnของ Plymovent ช่วยเพ่ิมท้ังประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทำาได้อย่างไร ? ทำาได้โดย
การส่งท่อและหัวดูดไอเสียกลับไปยังตำาแหน่งเร่ิมต้นได้อย่าง
แม่นยำาให้พร้อมสำาหรับผู้ปฏิบัติงานเม่ือรถยนต์เข้าสู่สถาน
ประกอบการ
CRS ลดจำานวนของท่อท่ีแขวนอยู่ในสถานประกอบการเม่ือ
เทียบกับระบบดูด/สกัดไอเสียของยานพาหนะแบบด้ังเดิม ซ่ึงจะ
ส่งผลดังน้ี, ส่ิงกีดขวางน้อยลงช่วยเพ่ิม
ทัศนวิสัยและความสามารถในการผลิตของผู้ปฏิบัติงาน   
นอกจากน้ี, CRS ยังกระตุ้นให้เกิดกิจวัตรประจำาวันท่ีดีข้ึนและ
การใช้งานท่ีเหมาะสมของระบบดูด/สกัดไอเสียยานพาหนะ
ของ Plymovent

CRS ท ำางานอย ่างไร

ติดต้ังหน่ึงในหัวดูด/สกัด ของ Plymovent กับปลายของท่อไอ
เสียรถ ในขณะท่ีรถเคล่ือนผ่านสถานประกอบการ, CRS จะ
ทำาให้หัวดูด/สกัดไอเสียเคล่ือนท่ีไปพร้อมกับมัน เม่ือรถออกจาก
สถานประกอบการ, หัวดูดจะสามารถถูกถอดออกได้ด้วยมือ
โดยผู้ใช้งานหรือโดยอัตโนมัติ จากน้ันหัวดูดจะกลับไปท่ี
ตำาแหน่งเร่ิมต้นเดิมเพียงแค่ใช้รีโมทคอนโทรล หรือ ตัวทริก
เกอร์เซ็นเซอร์ส่งกลับอัตโนมัติ -ท่ีทำางานร่วมกับ Pneumatic 
หรือ Magnetic Grabbers ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีของ Plymovent  - 
ซ่ึงจะเช่ือมต่อกับ CRS 
CRS ยังประกอบไปด้วยการยกเลิกการทำางานแบบฉุกเฉินซ่ึง
จะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำาการหยุดระบบในเวลาใดก็ได้

crab return system

ประโยชน ์ท ี ่จะได ้ร ับ

อากาศสะอาดสำาหรับทุกๆคนในทุกๆที่: การป้องกันที่ดีเยี่ยม
จากก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย

พัฒนาด้านความปลอดภัยให้ดีข้ึน: CRS จะส่งหัวดูด/สกัดกลับ
ไปยังตำาแหน่งท่ีกำาหนดไว้ล่วงหน้า,ซ่ึงทำาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
จำาเป็นท่ีจะต้องเดินผ่านสถานประกอบการเพ่ือทำาให้กลับสู่สภาพ
เดิมและยังเป็นการสนับสนุนการใช้งานระบบเช่ือมต่อหัวดูด/สกัด
และระบบกำาจัดไอเสียรถยนต์

การส่งกลับอัตโนมัติ: ด้วยตัวทริกเกอร์เซ็นเซอร์ส่งกลับ / 
สวิตช์ส่งกลับอัตโนมัติหรือการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางาน: ทันทีที่ยานพาหนะเข้าสู่
พื้นที่ให้บริการ, ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำาการเกี่ยวท่อเข้ากับ
ปลายท่อไอเสียได้ทันที, เพื่อการใช้เวลาทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่อ: CRS ช่วยทำาให้หัวดูด/สกัด
เคลื่อนที่ไปพร้อมกับยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
ช่วยลดปริมาณท่อที่จำาเป็นต้องใช้

ติดตั้งง่าย: CRS จะถูกจัดส่งในรูปของแพคเกจที่ง่ายต่อการ
ติดตั้ง

ใช้งานร่วมกับ Pneumatic Grabber®  หรือ Magnetic
Grabber ของ Plymovent และได้รับรางวัลชนะเลิศด้ามจับ
ปลดล็อคการเช่ือมต่อปลอดภัย:ถูกนำาไปใช้ในสถานประกอบ
การกว่าพันแห่งท่ัวโลก

www.plymovent.co.th

ผลิตภัณฑ์ใหม่



* (ไม่สามารถใช้ได้กับ CRS-10 เมตร (33 ฟุต)).

จัดส่งในความยาวที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 10 เมตร/32 ฟุตจนถึง 30 เมตร/96 ฟุต

CRS ใช้ได้ทั้งกับเครนภายนอกหรือภายในของ
คุณ ในกรณี STR ของ Plymovent (ระบบราง), 

CRS สามารถดัดแปลงเพื่อเสริมเข้ากับระบบ
กำาจัดไอเสีย STR ของ Plymovent ที่มีอยู่

การจัดการเกี่ยวกับ CRS ถูก
ทำาให้ง่ายขึ้นเพื่อลดความ

จำาเป็นสำาหรับการติดตั้งเกี่ยว
กับไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ

การส่งกลับอัตโนมัติไปยังตำาแหน่งที่กำาหนด
ไว้ล่วงหน้า: ด้วยตัวทริกเกอร์เซ็นเซอร์ส่งกลับ 
/ สวิตช์ส่งกลับอัตโนมัติหรือการควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรล

การใช้พลังงาน  PRSL
ระบบอากาศอัด TH2

แรงดันไฟฟ้าหลัก 180 ลิตร/นาที - 220 ลิตร/
นาที

จำานวนแอมแปร์ที่กำาหนด 10 ชั่วโมง
น้ำาหนัก 15 กิโลกรัม

ความยาวระบบ 
10 เมตร (33 ฟุต)
20 เมตร (66 ฟุต)
30 เมตร (99 ฟุต)

ระบบส่งกลับ
อัตโนมัติหรือควบคุมด้วย
ตนเอง

ความเร็วเครนในการส่งกลับ อัตราการเคลื่อนไหวช้า

ข ้อม ูลทางเทคน ิค

Plymovent ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจ 
เรานำาเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการที่สร้างความมั่นใจใน
อากาศที่สะอาดในที่ทำางาน ไม่ว่าที่ใดก็ตามในโลก 

เราเคารพในสภาพแวดล้อมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สูง ด้วยความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีที่
ผ่านมาและความมุ่งมั่นที่แท้จริงของเรา ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  ทำาให้เราสามารถจัดหาวิธีการแก้ปัญหาที่
คุณต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำา

ดัดแปลงได้ง่ายสำาหรับระบบเครนภายใน STR ของ 
Plymovnet ที่มีอยู่ เช่นเดียวกันกับระบบเครนภายนอก 

ติดต้ังง่ายด้วยมาตรฐาน 3A, การเช่ือมต่อเฟสเดียว , 
100 – 230โวลต์ 50 / 60 เฮิรตซ์; และระบบอากาศอัด

ชุดสายเคเบิล CRS สามชุดที่มีจัดจำาหน่าย: 
CRS-10 เมตร  (33 ฟุต) 
CRS-20 เมตร  (66 ฟุต)
CRS-30 เมตร  (99 ฟุต)

ชุดสายเคเบิลประกอบด้วยตะขอรองรับสายเคเบิล*
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