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ANWENDUNGEN

Das BackDraft Kit ist für die folgenden Anwendungen
geeignet: 
• MIG-MAG Schweißen
• WIG Schweißen
• FCAW Schweißen
• Elektroden/MMAW-Schweißen
• Schleifen
• Polieren
• Plasmaschneiden (nur mit Arbeitsgitter für 

Plasmaschneiden)

SPEZIFIKATIONEN

 � Abmessungen und physikalische Eigenschaften
Abmessungen (L x B x H) 1326 x 153 x 650 mm 
Material Blech
Farbe grau RAL 7011
Gewicht (netto) 38,5 kg

 � Produktkombinationen
DraftMax Basic Absaugtisch mit Einwegfilter
DraftMax Ultra Absaugtisch mit automatisch

selbstreinigendem Filter
 � Erhältliche Optionen/Zubehör

Seitenwände
Arbeitsbeleuchtung
Bewegungssensor Start/Stopp-Automatik (nur

geeignet für DraftMax Ultra)
 � Lieferumfang

Rückwand - Verengungsplatte (2)
 � Bestellinformation

Artikelnummer 0040200020
Anzahl/Verpackung 1

 � Versandinformationen
Bruttogewicht 40 kg
Verpackungsabmessungen 1345 x 165 x 700 mm
USt-ID 8421.39.2090
Ursprungsland Thailand
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Absaugtisch mit BackDraft Kit (Vorderseite)

 
      

BACKDRAFT KIT (FÜR RÜCKWANDABSAUGUNG)
BackDraft Kit für Rückwandabsaugung bei Schweiß- und
Plasmaschneidanwendungen. Satz besteht aus unter dem Arbeitsgitter
zu montieren Verengungsplatten und Rückwand mit vertikalen Lamellen.

Der Gebrauch des BackDraft Kits ist obligatorisch für alle
Schweißanwendungen und empfohlen für Schleifanwendungen.
Durch Anwendung des BackDraft Kits wird die Unterabsaugung bis ca.
20% reduziert. Das übrige 80% wird durch die Rückwand
abgesaugt.
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Produkttyp Backdraft Kit

Artikelnummer 0040200020

Produktgruppe Optionen und Zubehör

Version 05MAR2024/E

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.com
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