
www.plymovent.com

ANWENDUNGEN

Der HEPA-Satz ist für die folgenden Anwendungen
geeignet:
• MIG-MAG Schweißen
• WIG Schweißen
• FCAW Schweißen
• Elektroden/MMAW-Schweißen

SPEZIFIKATIONEN

 � Abmessungen und physikalische Eigenschaften
Kastenmaterial Blech
Farbe grau RAL 7011
Gewicht (netto) 33 kg
Filterfläche 34 m2

 � Leistung
Filterklasse HEPA 12 gemäß NEN EN 1822

 � Produktkombinationen
DraftMax Basic Absaugtisch mit Einwegfilter
DraftMax Ultra Absaugtisch mit automatisch

selbstreinigendem Filter
 � Lieferumfang

HEPA-Filterkasten - Stellfuß (2) - Ersatzbolzen M6 (4) 
- Dichtungsstreifen

 � Bestellinformation
Artikelnummer 0040000010
Anzahl/Verpackung 1

 � Versandinformationen
Bruttogewicht 34,5 kg
Verpackungsabmessungen 730 x 780 x 310 mm
USt-ID 8421.39.2090
Ursprungsland Thailand
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Produkttyp HEPA kit

Artikelnummer 0040000010

Produktgruppe Optionen und Zubehör

Version 05MAR2024/A

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.com

HEPA-SATZ FÜR ABSAUGTISCH
Der HEPA-Satz besteht aus einem Filtergehäuse mit einem am Auslass 
des Absaugtischs montierten HEPA-Filter. Der Satz enthält einen 
Nachfilter, der sich besonders für das Schweißen von Chrom 
(VI)-Verbindungen eignet und ist mit zwei Stellfüßen ausgestattet.
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