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APPLICATIONS

Le kit HEPA a été conçu pour les applications suivantes :
• soudage MIG-MAG/GMAW
• soudage TIG
• soudage FCAW
• soudage à l’électrode enrobé/MMAW

SPÉCIFICATIONS

 � Dimensions et caractéristiques
Matériau du boîtier tôle
Couleur gris RAL 7011
Poids (net) 33 kg (72¾ livres)
Surface filtrante 34 m2 (366 ft2)

 � Performance
Classe filtrante HEPA 12 selon NEN EN 1822

 � Combinaisons de produit
DraftMax Basic table aspirante avec filtre 

jetable
DraftMax Ultra table aspirante avec filtre à

décolmatage automatique
 � Volume de livraison

Boîte HEPA - Pied réglable (2) - Boulon M6 de réserve (4) 
- Bourrelet autocollant

 � Information de commande
Référence 0040000010
Nombre/emballage 1

 � Données de transport
Poids brut 34,5 kg (76 livres)
Dimensions de 
l’emballage

730 x 780 x 310 mm
(28¾ x 30¾ x 12¼ po.)

Code tarifaire douane 8421.39.2090
Pays d’origine Thaïlande
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mm po.
A 750 29½
B 705 27¾
C 674 26½
D 615 24¼
E 580 22⅞
F 650 25⅝
G 253 10

 

      

Type HEPA Kit

Référence 0040000010

Catégorie options et accessoires

Version 05MAR2024/B

Vérifiez toujours la dernière version sur le site www.plymovent.com

KIT HEPA POUR TABLE ASPIRANTE
Le kit HEPA se compose d’une boîte avec filtre HEPA, à monter sur la 
sortie de la table aspirante. Il s’agit d’un filtre final qui convient 
particulièrement aux procédés de soudage au chrome VI.
Il est livré avec deux pieds réglables.
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