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SPEZIFIKATIONEN

 � Abmessungen und physikalische Eigenschaften
Material Blech
Farbe grau RAL 7011
Gewicht (netto) 14,5 kg

 � Produktkombinationen
DraftMax Basic Absaugtisch (ausgestattet mit 

BackDraft-Kit) mit Einwegfilter
DraftMax Ultra Absaugtisch (ausgestattet mit 

BackDraft-Kit) mit 
automatisch 
selbstreinigendem Filter

 � Lieferungsumfang
Linke Seitenwand - Rechte Seitenwand

 � Bestellinformation
Artikelnummer 0040200030
Anzahl/Verpackung 1 Satz

 � Versandinformationen
Bruttogewicht 15,5 kg
Verpackungs-
abmessungen

960 x 640 x 55 mm

USt-ID 8421.39.2090
Ursprungsland Thailand

ABMESSUNGEN
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A 622 mm
B 19,5 mm
C 885,5 mm
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The information contained in this drawing is the sole property of PLYMOVENT. Any
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MATERIAL: -

 

SURFACE ROUGHNESS ACC. TO ISO 1302 - N7

GENERAL TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 - mK
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Absaugtisch mit BackDraft-Kit und Seitenwänden (Vorderansicht)

 
      

Produkttyp Side panels

Artikelnummer 0040200030

Produktgruppe Optionen und Zubehör

Version 05MAR2024/C

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.com

SEITENWÄNDE FÜR ABSAUGTISCH
Die Seitenwände verbessern die Absaugleistung, indem Einflüsse 
von Zugluft reduziert werden. Darüber hinaus verhindern sie ein 
Herunterfallen von Werkzeugen und Werkstücken vom Absaugtisch. 
Zur Aufnahme auch von großen Werkstücken lassen sich die 
Seitenwände schwenken. 

Die an Scharnieren befestigten Seitenwände bestehen aus 
trapezförmigen Stahlblechplatten und sind in Kombination mit dem 
BackDraft-Kit zu verwenden.
Die Befestigung der Seitenwände erfolgt an den Seitenabschnitten 
des Absaugtischs.
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SIDE PANELS
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