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SPECIFICATIES

 � Afmetingen en eigenschappen
Materiaal plaatwerk
Kleur grijs RAL 7011
Gewicht (netto) 14,5 kg

 � Productcombinaties
DraftMax Basic afzuigtafel met verwijderbaar  

filter (met kit voor 
achterafzuiging)

DraftMax Ultra afzuigtafel met automatisch 
zelfreinigend filter (met kit 
voor achterafzuiging)

 � Leveringsomvang
Linkerpaneel - Rechterpaneel

 � Bestelinformatie
Artikelnummer 0040200030
Aantal/verpakking 1 set

 � Transportgegevens
Brutogewicht 15,5 kg
Afmetingen verpakking 960 x 640 x 55 mm
Douanetariefcode 8421.39.2090
Land van oorsprong Thailand
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Zijpaneel
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MATERIAL: -

 

SURFACE ROUGHNESS ACC. TO ISO 1302 - N7

GENERAL TOLERANCES ACC. TO ISO 2768 - mK
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Afzuigtafel met kit voor achterafzuiging en zijpanelen (vooraanzicht)

Type Side panels

Artikelnummer 0040200030

Productgroep opties en accessoires

Versie 05MAR2024/B

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com

ZIJPANELEN VOOR DE AFZUIGTAFEL
Zijpanelen verbeteren de effectiviteit van de afzuiging door de 
invloed van tocht te verminderen. Deze voorkomen ook dat 
gereedschappen, metaal en andere onderdelen van de afzuigtafel 
vallen. De zijpanelen zijn draaibaar zodat ze ruimte kunnen bieden 
aan grote werkstukken. 

De zijpanelen bestaan uit gescharnierde trapezium vormige 
metaalplaten en moeten worden gebruikt in combinatie met de kit 
voor achterafzuiging. Ze moeten worden gemonteerd aan de 
zijkanten van de afzuigtafel.
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SIDE PANELS
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